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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do 
nosso controlo, a CS Market não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. 

Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da CS Market.
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DETERGENTE  CONCENTRADO PARA  LAVAGEM  DE  VIATURAS

APRESENTAÇÃO
Detergente alcalino altamente concentrado, adequado para a lavagem do exterior de viaturas, sem esfregar. 
Devido à sua formulação equilibrada, o produto apresenta elevado poder desengordurante, removendo com 
facilidade sujidade, óleos, gorduras, etc. 

DADOS TÉCNICOS
Aspecto Físico: Líquido transparente                                                        Densidade: 1,05±0,01
Cor: Azul pH: 12,5±0,5
Odor: n.a. Solubilidade: Solúvel

APLICAÇÕES E MODO DE UTILIZAÇÃO
Utilizar na manutenção automóvel, na lavagem do exterior de veículos automóveis, ligeiros e pesados, bem
como de outros veículos (motos, tratores, etc), sem necessidade de esfregar.
Também pode ser utilizado na lavagem de algumas jantes de liga leve.
Evitar a lavagem de veículos se a temperatura for demasiado baixa ou demasiado alta.
Antes de iniciar a lavagem, deve certificar-se que o veículo esteve à sombra o tempo suficiente para que a sua 
chapa tenha arrefecido até à temperatura ambiente. Toda a operação de lavagem deve ser realizada à sombra e 
com a chapa do veículo fria, ou seja, à temperatura ambiente.
Para a lavagem de viaturas ligeiras, diluir entre 15 e 30 ml de produto por cada litro de água. Para a lavagem de
viaturas pesadas, tratores e maquinaria diversa, ou para ligeiros apresentando sujidade persistente, diluir entre
50 e 100 ml de produto por cada litro de água.
Em ambos os casos, a solução obtida deve ser introduzida num pulverizador normal ou pressurizado
(nebulizador), sendo então aplicada uniformemente sobre a viatura, deixando atuar entre 1 e 2 minutos.
Enxaguar de seguida com bastante água, com uma mangueira ou através de um sistema de lavagem a alta
pressão. Nunca deixar secar a solução na chapa da viatura.
O produto deve ser utilizado com prudência sobre o alumínio, devendo ser testado antes de ser aplicado sobre
jantes de liga leve (“jantes especiais”). Recomenda-se diluir entre 50 e 150 ml de produto por cada litro de água,
dependendo da sujidade das jantes.

COMPOSIÇÃO
Tensioativos não iónicos  e aniónicos >15%; 

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
Provoca queimaduras.
Usar luvas de proteção/vestuário  de proteção/proteção ocular/proteção facial
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Em caso de acidente ou mal estar, consulte imediatamente o médico (se possível, mostre-lhe a etiqueta do produto).


