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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do 
nosso controlo, a CS Market não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. 

Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da CS Market.
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DESENGORDURANTE  ESPECIAL ESPUMA  CONTROLADA

APRESENTAÇÃO
Detergente alcalino concentrado, com formação de espuma controlada, sendo indicado para lavar
veículos pesados, motores, pavimentos, superfícies metálicas, etc. Devido à sua formulação equilibrada,
o produto apresenta elevado poder desengordurante, removendo com facilidade sujidade, óleos,
gorduras, etc. sem danificar pinturas.

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
Provoca lesões oculares graves.
Usar luvas de proteção/ vestuário  de proteção/proteção ocular/proteção facial
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

DADOS TÉCNICOS
Aspecto Físico: Líquido transparente Densidade: 1,05±0,01
Cor: Verde Valor de pH (sol. a 1%): > 12,0 unidades.
Odor: n.a. Solubilidade: Solúvel

APLICAÇÕES E MODO DE UTILIZAÇÃO
No âmbito da manutenção industrial, utiliza-se para diversas operações de limpeza, em pavimentos,
paredes, estruturas diversas, etc., sendo aplicado com lavadoras de escovas rotativas ou através de
equipamentos de lavagem a alta pressão.
A presença de um inibidor da formação de espuma, permite a utilização segura do produto em
lavadoras com função de aspiração, sem existir o risco de a espuma existente na água de recolha poder
danificar os motores dos equipamentos.
No âmbito da manutenção automóvel, é indicado para a lavagem automática, através de sistemas de
alta pressão, do exterior de veículos automóveis, ligeiros e pesados, bem como de outros veículos
(motos, tractores, etc).
É também utilizado na lavagem de motores e chassis, se não existir muito óleo derramado.
Quando aplicado através de um pulverizador ou de um equipamento de alta pressão, utilizar o produto
puro ou diluído com água até 1:1. Regular o caudal de alimentação do equipamento de acordo com a
sujidade existente. Remover de seguida o produto e a sujidade com bastante água.
Para aplicação através de lavadora de escovas rotativas, diluir entre 5% e 20%, tendo em conta a
sujidade existente no pavimento.

COMPOSIÇÃO
Tensioactivos não iónicos > 15% , metassilicato de sódio.


