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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do 
nosso controlo, a CS Market não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. 

Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da CS Market.
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HIDROFUGANTE  PARA  AUTOMÓVEIS

APRESENTAÇÃO
Líquido com propriedades hidrofugantes, para o acabamento, da lavagem do exterior de viaturas ligeiras e 

pesadas. 

DADOS TÉCNICOS
Aspecto Físico: Líquido ligeiramente turvo Densidade: 1,00±0,01
Cor: Amarelado pH: 3,5±0,5
Odor: n.a. Solubilidade: Solúvel

APLICAÇÕES E MODO DE UTILIZAÇÃO
Utilizar na manutenção automóvel, no acabamento da lavagem manual ou automática do exterior de viaturas, 
ligeiras e pesadas, bem como de outros veículos.
Devido à sua formulação equilibrada, cria sobre a chapa uma fina película hidrorepelente, que protege a pintura 
contra a sujidade e promove a formação de pequenas bolhas de água, facilitando a secagem rápida da viatura, 
evitando o aparecimento de manchas.
O produto deve ser aplicado na fase final da lavagem, após a aplicação do shampoo e do seu enxaguamento.
Para aplicação através de equipamentos automáticos de lavagem de viaturas, introduzir o produto puro ou 
diluído com água até 1:1 no sistema de dosificação do equipamento. Regular o sistema de modo a que na 
aplicação final, o produto seja doseado entre 2% e 5%.
Para utilização em lavagens manuais, diluir entre 20 ml e 50 ml de produto num litro de água, de preferência 
destilada ou desmineralizada. Pulverizar uniformemente sobre a chapa da viatura.
Em ambos os casos, após a aplicação do produto, dar uma última passagem com água, de preferência 
desmineralizada. Secar a viatura com jato de água ou com uma camurça.

COMPOSIÇÃO
Cera hidrofugante

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Evitar a libertação para o ambiente.
Em caso de ingestão: enxaguar a boca.Não provocar o vómito.
Usar luvas de proteção/vestuário  de proteção/proteção ocular/proteção facial
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.


