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As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do 
nosso controlo, a CS Market não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. 

Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da CS Market.
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CS-MAQ
DETERGENTE  PARA  LAVAGEM AUTOMÁTICA  DE  LOIÇA

APRESENTAÇÃO
Detergente fortemente alcalino, adequado para utilização em equipamentos industriais de lavagem
automática de loiça. Indicado para a utilização em zonas de águas brandas ou normais.

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
Provoca queimaduras.
Usar luvas de proteção/vestuário  de proteção/proteção ocular/proteção facial
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Em caso de acidente ou mal estar, consulte imediatamente o médico (se possível, mostre-lhe a etiqueta do 
produto).

DADOS TÉCNICOS
Aspecto Físico: Líquido transparente Densidade: 1,10±0,01
Cor: Amarelado Valor de pH (sol. a 1%): > 11,0 unidades.
Odor: Ligeiro, praticamente inodoro.                                      Solubilidade: Solúvel

APLICAÇÕES E MODO DE UTILIZAÇÃO
Utilizar em equipamentos industriais de lavagem automática de loiça, em zonas de águas brandas e
normais. A sua formulação equilibrada que contém agentes fortemente alcalinos e polímeros específicos,
é extremamente eficaz na remoção de gordura, evita a redeposição dos resíduos e previne a formação de
depósitos calcários e manchas na loiça, nos copos e no interior do próprio equipamento.
Utilizar o produto puro, colocando-o no doseador do equipamento ou aspirando-o diretamente da
embalagem de origem, através de um doseador acoplado a uma bomba exterior. Respeitar as instruções
do fabricante do equipamento.

COMPOSIÇÃO
Hidróxido de sódio >15%; sequestrantes >5%


